
Metoda oceny ryzyka

Charakterystyka stanowiska pracy

Ciężkość następstw (C)

Stopień
prawdopodobieństwa (P)

1. Małe (M) 2. Średnie (S) 3. Duże (D)

1. Mało prawdopodobne (M) Małe (1) Małe (1) Średnie (2)

2. Prawdopodobne (S) Małe (1) Średnie (2) Duże (3)

3. Wysoce prawdopodobne (D) Średnie (2) Duże (3) Duże (3)

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Stanowisko: monter nawierzchni drogowych

Karta oceny ryzyka zawodowego opracowana została w skali trójstopniowej wg PN-N-18002. Jest to karta przykładowa, co 
oznacza, że dla danego dekarza, karta oceny ryzyka zawodowego może zawierać także i inne zagrożenia – specyficzne dla tego 
konkretnego stanowiska pracy.

Pracownik wykonuje następujące prace:
• niweluje teren i przygotowuje potrzebne wykopy,
• zabezpiecza oraz oznakowuje miejsca robót,
• transportuje  materiał  w  obrębie  stanowiska pracy,
• przygotowuje podłoże pod nawierzchnię i ubija podkład,
• układa,  naprawia  lub  rozbiera  (ręcznie  albo mechanicznie) różnego rodzaju nawierzchnie drogowe,  takie  jak:  bruk,  
kostka,  beton,  asfaltobeton, asfalt na nawierzchniach różnych typów,
• tnie kostkę na odpowiedni wymiar.
Czas pracy wynosi średnio dobowo: 8 godzin.
Pracownik posługuje się m.in. następującymi urządzeniami i maszynami:
• przecinarką do cięcia kostki brukowej,
• młotem wibracyjnym,
• maszyną  do  rozkładania  mas  betonowych i bitumicznych.
Stosowane na stanowisku urządzenia powinny  spełniać  wymagania  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dn.  
21  grudnia 2005  r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla urządzeń  używanych  na  zewnątrz  pomieszczeń  w  zakresie  
emisji  hałasu  do  środowiska



Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku montera nawierzchni drogowych

Lp. Zagrożenie Źródło Możliwe Przed oceną Środki profilaktyczne Przed oceną Uwagi  

zagrożenia skutki zagrożenia

Ciężkość (C)

Praw
dopod

. (P)

Ryzyko (R)

Ciężkość (C)

Praw
dopod

. (P)

Ryzyko (R)

o 
realizac
ji zadań

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Upadek na tym 

samym poziomie.

Śliskie i nierówne 
powierzchnie w 

miejscu wykonywania 
prac.

Potłuczenia, złamania 
kończyn, zwichnięcia, 

urazy wewnętrzne.
S S S

Wyposażenie pracownika w 
odpowiednie obuwie. Utrzymywanie 
porządku na terenie wykonywanych 

prac.

S M M

2
Upadek na niższy 

poziom.
Wpadnięcie do 

wykopu.

Potłuczenia, złamania 
kończyn, zwichnięcia, 

urazy wewnętrzne.
S S S

Zabezpieczenie wykopów, zgodnie z 
projektem robót. Zachowanie 

szczególnej ostrożności.
S M M

3
Uderzenie 

przedmiotem. 
Skaleczenie.

Materiały brukarskie w 
trakcie transportu, 

obróbki lub układania.

Uszkodzenie ciała, 
złamania kończyn, 

śmierć.
D D D

Stosowanie sprawnych technicznie 
urządzeń. Używanie dostosowanych do 
wykonywanej pracy ochron osobistych.

S M M
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4
Uderzenie przez 

ruchome obiekty.

Przemieszczające się 
pojazdy samochodowe 

lub budowlane.
Śmierć, kalectwo. D S D

Zachowanie przez pracownika 
szczególnej uwagi przy układaniu 

chodników, które odbywa się w czasie 
ruchu ulicznego pojazdów. 

Zabezpieczenie i właściwe oznakowanie 
prac podczas układania bruku na jezdni 

– przy wyłączeniu ulicy z ruchu. 
Używanie przez pracownika kamizelki 

odblaskowej.

D M S

5

Pochwycenie, 
zranienie przez 

będące
w ruchu 

elementy 
urządzeń.

Brak lub uszkodzone 
osłony ruchomych 

elementów urządzeń. 
Niedostateczna 

ostrożność podczas 
wykonywania prac.

Obrażenia ciała, śmierć. D S D

Przestrzeganie właściwego 
zamocowania osłon ruchomych 

elementów urządzeń.
Przestrzeganie procedur i wymagań 

instrukcji stanowiskowej.

M M M

6
Przeciążenie 

układu kostno-
stawowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji ciała, w 

większości 
wykonywana w pozycji 
klęczącej. Przenoszenie 
zbyt dużych ciężarów 

lub ich ręczne 
przewożenie.

Bóle lub uszkodzenia 
stawów i kręgosłupa.

D S D

Stosowanie rotacji pracowników przy 
wykonywaniu uciążliwych prac. 

Stosowanie okresowych przerw w pracy. 
Używanie ochron osobistych 

(nakolanników). Przestrzeganie norm 
transportu indywidualnego.

S M M

7 Hałas i wibracje.

Sprzęt używany 
podczas wykonywania 

prac, m.in.: 
zagęszczarki, 

przecinarki, młoty 
wibracyjne. Dźwięki 

dochodzące z 
otaczającego terenu.

Uszczerbek słuchu.
Uszkodzenia układu 
kostno-stawowego. 
Choroba wibracyjna.

D D D

Stosowanie sprzętu spełniającego 
określone wymagania techniczne. 

Rotacja pracowników przy wykonywaniu 
szkodliwych prac ze względu na hałas i 

wibracje. Stosowanie ochronników 
słuchu.

S S S
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8
Zmienne warunki 
atmosferyczne.

Opady deszczu, chłód, 
promieniowanie 

słoneczne.

Przeziębienie, 
przegrzanie organizmu, 

porażenie słoneczne.
S S S

Stosowanie przez pracowników 
właściwie dobranego obuwia i ubrania 

roboczego oraz ochronnego. 
Prawidłowa organizacja pracy.

M M M

9
Czynniki 

biologiczne.

Bakterie znajdujące się 
w glebie – głównie 

laseczki tężca.
Śmierć. D S D

Stosowanie ochron osobistych podczas 
prac ziemnych, w tym rękawic 

ochronnych. Zapewnienie skutecznej 
pomocy medycznej w razie zranienia i 

zanieczyszczenia rany.

S M M

10 Dymy i pyły.
Gorący asfalt. Piasek z 

podsypki.
Choroby układu 
oddechowego.

D D D

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowej. 
Stosowanie środków ochrony układu 

oddechowego. Przestrzeganie 
wymaganych badań profilaktycznych.

S M M

11 Oparzenia.
Odpryski gorącej masy 

asfaltowej lub jej 
zapłon.

Rany oparzeniowe. D S D

Stosowanie wymaganych środków 
ochrony indywidualnej. Przestrzeganie 

wymagań karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej.
Przestrzeganie procedur.

S M M

12
Porażenie 
prądem.

Elektronarzędzia. 
Przetarte przewody 

wiodące prąd.
Śmierć. D S D

W miejscach zagrożenia porażeniem 
stosować zasilanie urządzeń napięciem 

bezpiecznym poprzez transformator 
separacyjny. Stosować wymagane środki 

ochrony indywidualnej.
Bieżąco kontrolować stan przewodów.

S M M
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Potwierdzenie zapoznania się przez pracowników z kartą oceny ryzyka zawodowego

Osoba zatwierdzająca
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